
Маузеры моделей 1910 1914 и 1934 
 

В 1909 году конструкторы известного оружейного предприятия Маузер-верке (Mauser Werke) 

начали разработку нового пистолета под только что принятый на вооружение патрон 9х19мм 

P.Patr.08 (более известный как 9мм Люгер / Парабеллум). В основу конструкции легла 

необычная схема автоматики с полусвободным затвором, а также ставшая ныне 

традиционной компоновка оружия с отъемным магазином в рукоятке.  

 

Первые прототипы такого пистолета появились в 1910 году, а его усовершенствованная 

модель, известная как Mauser 1910/12, даже была выпущена небольшой серией (несколько 

сот пистолетов) по заказу Бразилии. Однако в ходе разработки выяснилось, что принятая 

схема не слишком удачна, зато при отказе от полусвободного затвора и уменьшении 

габаритов оружия может получиться неплохой карманный пистолет.  

 

Таким образом на свет появился пистолет Маузер модели 1910 года, рассчитанный под 

относительно слабый, но весьма популярный в ту эпоху патрон 6.35мм Браунинг. Пистолет 

оказался удачным, и в 1914 году фирма Маузер выпустила слегка увеличенный вариант 

модели 1910 года под более мощный патрон 7.65мм Браунинг. Этот пистолет получил 

обозначение по году выпуска - модель 1914.  

 

 

 



Значительное количество пистолетов образца 1910 и 1914 года было использовано 

Рейхсвером (армией Кайзеровской Германии) в ходе Первой Мировой войны, причем 

закупались пистолеты как по официальным каналам, так и на личные средства офицеров.  

 

Изрядное количество этих стволов попало в Россию, особенной популярностью они 

пользовались у чекистов. 

 

В 1934 году пистолет модели 1914 года слегка обновили, внеся в конструкцию большей 

частью косметические изменения, и на свет появился пистолет Маузер образца 1934 года. 

Такие пистолеты, наряду с другими зарубежными и отечественными моделями, 

использовались в НКВД членами комендантских подразделений и других расстрельных 

групп. 

 

По устройству пистолеты Маузер 1910, 1914 и 1934 годов имеют минимум отличий, большая 

часть из которых косметические. Все эти пистолеты имели автоматику со свободным 

затвором. Ствол неподвижный при стрельбе, однако легко снимается при разборке.  

 

Крепление ствола к рамке довольно необычно - при помощи продольного долинного 

стержня, вставляемого спереди под стволом и проходящего через отверстия в двух упорах, 

выполненных на нижней поверхности ствола.  

 

Ударно-спусковой механизм ударниковый, несамовзводный (одинарного действия). ручной 

предохранитель расположен слева в вырезе щечек рукоятки.  

 

В конструкции пистолета предусмотрена затворная задержка, однако ее выключение 

осуществляется только вставлением очередного магазина (неважно - полного или пустого). 

Защелка магазина расположена в основании рукоятки. Щечки рукоятки - деревянные либо 

пластиковые. 
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